MULTISTRIPPER

Kayttoohje.

Multistripper 320 matonpoistokone.

Kaytto:
Konetta kiytetaan liimattujen lattiapaallysteiden poistamiseen esim. muovimatot, linoleum laatat ym.
Multistripper on itsevetdvé, mutta konetta on mahdollista kdyttda myos vaihde vapaalla.

1: Kytke virtajohto

2: Kaannd virtakatkaisimesta (kts. kuva) séhkdomoottori kayntiin.

3: Paina vaihdekeppi (kts. kuva) alas, jolloin pydrien veto kytkeytyy pédalle ja matonpoisto voi alkaa.
4: Nosta vaihdekeppi yla-asentoon kun haluat vedon loppuvan.

Kun kytket pydrien vedon pdélle sahkémoottori sammuu hetkeksi.

Vaihdekeppi tulee aina pitaa yla tai ala-asennossa, ei puolivalissa!
Konetta sdilytetdan aina virtajohto poiskytkettyna!

Voitelu:

Konetta pitaa voidella joka 4 tunti, voitelukohdat on koneen paalld merkitty 6ljykannun kuvalla (kts.
kuva).

Lisaa 2 oljytippaa merkittyihin kohtiin koneen mukana tulevasta 6ljykannusta.

Oljyn laatu : moottorioljy 15W40.

Vaihde pitdd olla vapaalla kun voitelu suoritetaan.

Jos kone ei etene normaalisti keskeytd tyo ja suorita koneen voitelu.

Terdn vaihto:

Kun suoritetaan terdnvaihtoa pitdd virta kytked pois ja virtajohto irrottaal

Teri on kiinni neljalla kuusiokoloruuvilla, ruuvit irrotetaan mukana olevalla tydkalulla joka on koneen
paalla.

Uusi terd asennetaan.

Teramalleja on 2.

Malli 1: Suora terd = yleisterd, kdyttdjan pitaa leikata mattopuukolla soiroja mattoon.

Malli 2: Taivutettu ter3 = leikkaavat reunat, poistettu matto jaa rullalle koneen eteen kun se etenee.
Huom! tarkista ettd terd on terdva, tylsa tera hidastaa matonpoistoa.
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