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HUOMIO
AINOASTAAN koulutettu ja asianmukaisen luvan saanut henkilöstö käyttää tätä konetta. Lue käyttöopas ennen

tämän koneen käyttöä. ÄLÄ tee tähän koneeseen mitään muutoksia; kaikki muutokset mitätöivät valmistajan
takuun ja voivat olla lain vastaisia.
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HUOMAUTUS: Kun otat yhteyttä SNORKELIIN koneen huoltoon tai varaosiin liittyvissä asioissa,  
ilmoita aina kyseessä olevan koneen MALLI ja SARJANUMERO, jotka on merkitty koneen tyyppikilpeen. 

Katso TYYPIKILVEN sijainti alta.



2	 S3010E –514226-000-FN

 Varoitus
Koko henkilöstön on luettava huolellisesti läpi ja omaksuttava kaikki turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet 
sekä noudatettava niitä ennen SNORKEL-henkilönostimien käyttöä tai niille tehtäviä huoltotoimenpiteitä.

Sähköisku- vaara Kaatumisvaara Törmäysvaara Putoamisvaara Puristumisvaara

TÄTÄ KONETTA EI 
OLE ERISTETTY!

ÄLÄ KOSKAAN 
nosta työkoria tai 
aja koneella työkorin 
ollessa nostettuna, 
ellei kone ole tukevalla 
ja tasaisella alustalla.

ÄLÄ KOSKAAN 
liikuta työkoria ennen 
kuin olet varmistanut, 
että pään yläpuolella 
ei ole esteitä tai 
muita vaaroja.

Ä L Ä  K O S K A A N 
k i i p e ä  t y ö k o r i n 
suojakaiteiden tai 
kesk i ka i t een  y l i 
äläkä seiso tai istu 
niiden päällä.

O t a  h u o m i o o n 
pur is tumisvaara 
pi täessäsi  k i inni 
kaiteista, kun työkori 
l i ikkuu eri laisten 
r aken te i den  t a i 
esteiden lähellä.

HENKILÖNOSTIMEN KÄYTTÖ: Tämä henkilönostin on tarkoitettu henkilöiden ja heidän työssään tarvitsemiensa työkalujen ja 
tarvikkeiden nostamiseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi korkealla (katot, nosturit, kattorakenteet, rakennukset jne.) tehtävissä 
korjaus- ja asennustöissä. Henkilönostimen käyttötarkoitusten tai muutosten tulee olla SNORKELIN hyväksymiä. 
HENKILÖNOSTINTA EI OLE ERISTETTY! Sen vuoksi jännitteisiin osiin ja sähkölaitteisiin on ehdottomasti säilytettävä turvallinen 
etäisyys! Älä mene liian lähelle vaan noudata ehdottomasti kansallisissa määräyksissä suositeltua vähimmäisetäisyyttä.
Suurimman sallitun kuorman ylittäminen on kielletty! Katso lisätietoja kohdasta “Korikuorma” sivulta 18.
Henkilönostimen käyttö nostotyökaluna tai nosturina on kielletty!
ÄLÄ ylitä koneen sallittua sivuttaiskuormitusta. Katso lisätietoja kohdasta “Sivuttaiskuormitus” sivulta 18.
JAA työkorin koko kuorma tasaisesti.
ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta ennen kuin olet varmistanut, että työskentelyalustassa ei ole vaaratekijöitä, kuten reikiä, 
kuoppia, alamäkeä, töyssyjä, reunakiveystä tai rojuja; varo niitä.
KÄYTÄ konetta ainoastaan alustoilla, jotka kestävät koneen pyöräkuorman.
ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta sisä- tai ulkotiloissa tuulennopeuden ollessa yli 0 m/s (0 mph).
Älä käytä henkilönostinta tuulisissa tai puuskaisissa olosuhteissa. Älä kiinnitä tai vie henkilönostimeen mitään tuulikuormaa 
lisääviä varusteita, kuten ilmoitustauluja, banderolleja, lippuja tai muita vastaavia tuulipintaa kasvattavia varusteita.
HÄTÄTILANTEESSA kytke kaikki sähkötoimiset toiminnot pois päältä painamalla HÄTÄPYSÄYTYS-kytkintä.
JOS KUULUU HÄLYTYSÄÄNI, kun työkoria nostetaan, PYSÄYTÄ työkori välittömästi ja laske se varovasti alas. Siirrä kone 
tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Työkorin kaiteen yli kiipeäminen ja sen päällä seisominen sekä siirtyminen työkorista rakennusten, teräs- tai 
betonielementtirakenteiden ja muiden vastaavien päälle on kielletty!
Kulkuportin ja muiden kaideosien irrotus ja purkaminen on kielletty! Varmista aina, että kulkuportti on kunnolla kiinni!
Kulkuportin pitäminen auki työkoria nostettaessa on kielletty!
Tikkaiden, rakennustelineiden ja muiden vastaavien varusteiden käyttö työkorissa työskentelykorkeuden tai -alueen 
kasvattamiseksi on kielletty!
ÄLÄ KOSKAAN tee koneelle huoltotöitä työkorin ollessa nostettuna ennen kuin olet varmistanut nostorakenteen tuen avulla.
TARKASTA ennen käyttöä koko kone huolellisesti murtuneiden tai haljenneiden hitsaussaumojen, löystyneiden tai puuttuvien 
kiinnitysosien, hydrauliöljyvuotojen, irronneiden johtoliitäntöjen sekä vaurioituneiden johtojen ja letkujen varalta.
TARKASTA ennen käyttöä, että kaikki tarrat on kiinnitetty asianmukaisesti ja että ne ovat helposti luettavissa.
ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi asianmukaisesti tai jos sen tarrat ovat kuluneet tai niitä puuttuu.
Kaikenlainen turvavarusteita koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen on kielletty ja aiheuttaa vaaran henkilönostimessa 
ja sen työskentelyalueella oleville henkilöille.
ÄLÄ KOSKAAN lataa akkuja kipinöiden tai avotulen lähellä. Akkujen latauksen yhteydessä muodostuu räjähtävää vetykaasua.
Muutosten tekeminen henkilönostimeen on kielletty tai sallittu yksinomaan SNORKELIN luvalla.
KÄYTÖN JÄLKEEN nostin on suojattava luvattomalta käytöltä kääntämällä avainkytkin asentoon Off (Pois päältä) ja poistamalla avain.
Siirrettävillä henkilönostimilla (MEWP) yleisillä teillä ajettaessa on noudatettava kansallisia tieliikennemääräyksiä.
Asianmukaisten suunnittelukäytäntöjen ja turvatoimenpiteiden soveltamisesta huolimatta tämän koneen käyttöön liittyy 
kuitenkin tiettyjä riskejä. 
On erittäin tärkeää varmistaa, että kone täyttää vakautta koskevat vaatimukset käytön, kuljetuksen, asennus- ja irrotustöiden 
yhteydessä, käytöstä poissaoloaikana sekä testattaessa tai vikojen ilmetessä.
Onnettomuuden tai vian yhteydessä katso kohta “Hätälasku” sivulta 12. Älä käytä henkilönostinta, jos se on vaurioitunut tai vioittunut 
tai jos se ei toimi asianmukaisesti. Pätevän huoltoasentajan on korjattava ongelma ennen kuin henkilönostinta saa käyttää.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
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Työkorissa on turvavaljaiden kiinnityspisteet. Valmistaja suosittelee valjastyyppisen putoamissuojaimen
käyttöä erityisesti silloin, kun kansalliset turvallisuusmääräykset edellyttävät putoamissuojaimen käyttöä.
SNORKEL-nostimissa olevien turvavaljaiden kiinnityspisteiden murtolujuus per henkilö on testattu 16,3 kN:n
(3,650 lbs) voimalla.
Alla olevissa esimerkeissä on kuvattu SNORKEL-nostimissa käytettävät turvavaljaiden
kiinnityspisteet ja niitä vastaava luokitus:

Tyyppi 1. 

Turvavaljaiden 1. kiinnityspistetyyppi on tarkoitettu yhden köyden silmukkakiinnitykseen 
kuvien mukaan työkorin henkilömääräluokituksesta riippuen (katso käyttöopas ja tarrat). 

Tyyppi 2. 

Turvavaljaiden 2. kiinnityspistetyyppi on tarkoitettu 
kahden köyden silmukkakiinnitykseen kuvien mukaan 
työkorin henkilömääräluokituksesta riippuen (katso 
käyttöopas ja tarrat). 

Tyyppi 3. 

Turvavaljaiden 3. kiinnityspistetyyppi on tarkoitettu 
yhden köyden silmukkakiinnitykseen kuvien mukaan 
työkorin henkilömääräluokituksesta riippuen (katso 
käyttöopas ja tarrat). 

Kuva ylhäältä 

2 köysikiinnitystä 1 köysikiinnitystä 

1 köysikiinnitys 

Kuva ylhäältä 

Kuva edestä 

Tyyppi 4. 

Turvavaljaiden 4. kiinnityspistetyyppi on tarkoitettu 
yhden köyden silmukkakiinnitykseen kuvien mukaan 
työkorin henkilömääräluokituksesta riippuen (katso 
käyttöopas ja tarrat). 

1 köysikiinnitys 

HUOMAUTUS: Koneessa voi olla enemmän turvavaljaiden kiinnityspisteitä kuin 
työkorin suurin sallittu henkilömäärä. Katso ennen käyttöä oikea

henkilömääräluokitus työkorin tarroista ja käyttöoppaassa olevasta
teknisten tietojen taulukosta.

Tyyppi 1. 

Kuva ylhäältä 

2 köysikiinnitystä 

Kuva ylhäältä 

1 köysikiinnitys 

Kuva ylhäältä 

1 köysikiinnitys 



Johdanto

4	 S3010E –514226-000-FN

Johdanto
Tämä käyttöopas koskee S3010E-henkilönostimia.

Tämä käyttöopas on säilytettävä aina koneessa.

L u e  h u o l e l l i s e s t i  l ä p i  j a  o m a k s u  k a i k k i 
turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet sekä noudata 
niitä ennen koneen käytön aloittamista.

Kun otat yhteyttä SNORKELIIN koneen huoltoon tai 
varaosiin liittyvissä asioissa, ilmoita aina kyseessä 
olevan koneen MALLI ja SARJANUMERO, jotka on 
merkitty koneen tyyppikilpeen. Mikäli tyyppikilpeä ei ole, 
SARJANUMERO on myös meistetty alustan etupuolelle.

Osien kuvaus

Ylhäällä sijaitsevat
hallintalaitteet

Asiakirjapidike

Turvavaljaiden
kiinnityspiste

Työkori

Saksirakenne

Ajopyörät ja ohjaavat
pyörät

Komponenttikaukalo
(Hydrauliöljysäiliö/pumppu/akut)

Alhaalla sijaitsevat
hallintalaitteet ja akkulaturi

Hätälaskuventtiili

Kulkuaskelma

Trukin taskut

Alusta

Potkulistat

Suojakaiteet

Kulkuportti
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Erityisrajoitukset
Kun koneella ajetaan työkorin ollessa nostettuna, 
ajonopeus on rajoitettu ryömintänopeusalueelle. 
Työkorin nostaminen on sallittua ainoastaan tukevalla ja  
tasaisella alustalla.

 Vaara
Nostotoimintoa saa käyttää AINOASTAAN, kun 
henkilönostin on tasaisella ja tukevalla alustalla.

Henkilönostinta EI ole tarkoitettu epätasaisella, 
vaikeakulkuisella tai pehmeällä maaperällä ajamiseen.

Korikuorma
Konetta sisätiloissa käytettäessä työkorissa saa  
olla vain yksi henkilö ja työkaluja. Henkilönostimen  
suurin korikuorma on ilmoitettu kohdassa “Tekniset tiedot” 
sivulla 18.

 Vaara
ÄLÄ ylitä koneen suurinta korikuormaa äläkä työkorin 
enimmäishenkilömäärää.

Sivuttaiskuormitus
Sivuttaiskuormitus on henkilöiden työkorin ulkopuolella 
oleviin seiniin ja muihin vastaaviin rakenteisiin  
kohdistama voima.

Täysin tuulettomissa olosuhteissa suurin sallittu 
sivuttaiskuormitus on 200 N (45 lb).

 Vaara
Ä L Ä  y l i t ä  k o n e e n  s u u r i n t a  s a l l i t t u a 
sivuttaiskuormitusta.

Ajon/noston kallistuksentunnistimen lukitustoiminto
Kallistuksentunnistinjärjestelmä lukitsee henkilönostimen 
ajo- ja nostotoiminnot. Ajon/noston kallistuksentunnistimen 
lukitustoiminto on toiminnassa, kun työkori on nostettu 
korkeuteen noin 1,5 m (5').

Jos alustan kallistuma on yli 2 astetta sivusuuntaan tai 
yli 2 astetta pituussuuntaan työkorin ollessa nostettuna, 
ajo- ja nostotoimintoja ei voi käyttää ja kuuluu hälytysääni.

Laske työkori alas ja aja kone tasaiselle alustalle, kun 
ajon/noston kallistuksentunnistimen hälytysääni kuuluu.

Ajon/noston kallistuksentunnistinjärjestelmä on 
ainoastaan turvallisuutta parantava varuste. Konetta ei 
saa käyttää millään muulla kuin tukevalla, tasaisella ja 
vaakasuuntaisella alustalla.

Laskun hälytys
Kun sauvaohjain siirretään vapaa-asennosta työkorin 
laskuasentoon, kuuluu piippaava hälytysääni, joka 
varoittaa työalueella olevia henkilöitä pysymään  
etäällä koneesta.

 Vaara
Saksirakenteessa on puristuskohtia. Jos saksirakenne 
lasketaan alas ja henkilö on saksivarsien välissä 
tai laskettavan työkorin alla, seurauksena voi olla 
vakavia vammoja tai jopa kuolema. Pysy etäällä 
työkoria nostettaessa ja laskettaessa. 

Ole varovainen, kun lasket työkoria. Pidä kädet ja sormet 
etäällä saksirakenteen osista.

Laskun keskeytys
Kun työkori on laskettu korkeudelle noin 1,5 m (5'), lasku 
keskeytetään. Työkoria ei lasketa seuraavien kolmen 
sekunnin aikana hallintalaitteiden asennosta riippumatta. 
Näin saksien alueella olevat henkilöt ehtivät poistua 
vaara-alueelta ennen kuin työkori lasketaan lopulta 
kokonaan alas.

Nollaa laskutoiminto viemällä hallintalaite keskelle vapaa-
asentoon ja jatka sitten työkorin laskemista.

 Vaara
Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai 
jopa kuolema. Älä ylitä työkorin arvokilvessä  
ilmoitettuja enimmäisarvoja.



Hallintalaitteet ja merkkivalot

6	 S3010E –514226-000-FN

 Vaara
Liikkuvien osien välissä voi olla puristuskohtia. 
Osien, rakennusten, rakenteiden tai muiden 
esteiden väliin puristuksiin jäämisen seurauksena 
aiheutuu vakavia vammoja tai jopa kuolema. 
Varmista, että koneen lähellä ei ole ketään  
henkilönostinta käytettäessä. 

•	 Työkorin hall intalaitteet si jaitsevat alustan 
alaohjauspaneelissa ja työkorin yläohjauspaneelissa. 

•	 Henkilönostimen ajamisessa käytettävät hallintalaitteet 
sijaitsevat yksinomaan yläohjauspaneelissa.

Alhaalla sijaitsevat hallintalaitteet
Alhaalla sijaitsevat hallintalaitteet (katso kuva 1) 
sijaitsevat alustan vasemmalla puolella. Alhaalla 
sijaitsevilla hallintalaitteilla voidaan käyttää ainoastaan 
työkorin toimintoja. 

Seuraavat sijaitsevat alaohjauspaneelissa:

•	 Hätäpysäytyspainike
•	 Ohjauksen valintakytkin
•	 Maaohjauskytkin
•	 Työkorin nosto-/laskukytkin

Hätäpysäytyspainike
Hätäpysäytys on kaksiasentoinen punainen painike. 

•	 Kun painat painikkeen sisään, kaikkien ohjauspiirien 
virransyöttö katkaistaan.

•	 Kun vedät painikkeen ulos, virransyöttö kytketään 
takaisin päälle.

Ohjauksen valintakytkin
Aseta avain ohjauksen valintakytkimeen.

•	 Käännä kytkin alhaalla sijaitsevien hallintalaitteiden 
asentoon, kun haluat käyttää henkilönostimen 
toimintoja alhaalla sijaitsevilla hallintalaitteilla. Ylhäällä 
sijaitsevat hallintalaitteet eivät toimi, kun ohjauksen 
valintakytkin on ala-asennossa.

•	 Käännä kytkin ylhäällä sijaitsevien hallintalaitteiden 
asentoon, kun haluat käyttää henkilönostimen 
toimintoja ylhäällä sijaitsevilla hallintalaitteilla.

•	 K e s k i a s e n n o s s a  h e n k i l ö n o s t i m e n 
toimintoja ei voi käyttää alhaalla eikä ylhäällä  
sijaitsevilla hallintalaitteilla.

Maaohjauskytkin
Maaohjauskytkin estää työkorin liikkumisen, jos 
työkorin nosto-/laskukytkintä käytetään tahattomasti. 
Jousipalautus palaut taa kytk imen asentoon  
Off (Pois päältä).

Pidä maaohjauskytkin yläasentoon kytkettynä, kun haluat 
käyttää konetta alhaalla sijaitsevat hallintalaitteilla.

Hallintalaitteet ja merkkivalot
Ennen koneen käyttöä käyttäjän on tiedettävä kaikkien 
hallintalaitteiden ja merkkivalojen sijainti, ja hänellä on 
oltava perusteelliset tiedot niiden kaikkien toiminnasta 
ja käytöstä.

Kuva 1 – Alhaalla sijaitsevat hallintalaitteet 
ja merkkivalot

  1.	 Akkujen latauspiste
  2.	 Ohjauksen valintakytkin
  3.	 Akkujen varaustilan merkkivalo
  4.	 Hätäpysäytyspainike
  5.	 Työkorin nosto-/laskukytkin
  6.  Maaohjauskytkin

Kuva 2 – Ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet 
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Työkorin nosto-/laskukytkin
Työkorin nosto-/laskukytkimellä nostetaan tai lasketaan 
työkoria. Jousipalautus palauttaa kytkimen keskelle 
asentoon Off (Pois päältä).

•	 Pidä kytkintä yläasennossa, kun haluat  
nostaa työkoria.

•	 Pidä kytkintä ala-asennossa, kun haluat  
laskea työkoria.

•	 Kun työkori laskeutuu, kuuluu hälytysääni.

Ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet
Ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet (katso kuva 2) 
sijaitsevat työkorin ohjauspaneelissa. Työkorin 
toimintoja ja ajotoimintoja voidaan käyttää ylhäällä  
sijaitsevilla hallintalaitteilla. 

 Varoitus
Onnettomuusriski kasvaa, jos henkilönostimella 
ajetaan tai sitä ohjataan ohjeiden vastaisesti. 
Kyseisten onnettomuuksien seurauksena voi olla 
vakavia vammoja tai jopa kuolema. 

Seuraavat hallintalaitteet sijaitsevat yläohjauspaneelissa:

•	 Hätäpysäytyspainike
•	 Ajo-/nostotilan valintakytkin
•	 Sauvaohjain työkorin nostoa sekä henkilönostimella 

ajoa ja sen ohjausta varten
•	 Äänitorven painike
•	 Käyttökytkin 

Hätäpysäytyspainike
Hätäpysäytys kaksiasentoinen punainen painike, joka 
sijaitsee yläohjauspaneelin etuosassa. 

•	 Kun painat painikkeen sisään, kaikkien ylhäällä 
si jai tsevien hal l intalait teiden ohjauspi ir ien  
virransyöttö katkaistaan.

•	 Kun käännät painiketta myötäpäivään, virransyöttö 
kytketään takaisin päälle.

Kun ylhäällä sijaitsevia hallintalaitteita ei käytetä, voit 
suojata työkorin tahattomalta käytöltä painamalla 
painikkeen sisään.

Ajo-/nostotilan valintakytkin
Ajo-/nostotilan valintakytkimellä valitaan koneen  
ajo- tai nostotoiminnot. Molempia toimintoja ei voi  
käyttää samanaikaisesti.

•	 Aseta ajo-/nostotilan valintakytkin ajoasentoon, jotta 
voit ajaa henkilönostimella sauvaohjainta käyttäen. 
Työkoria ei nosteta eikä lasketa ajon aikana.

•	 Aseta ajo-/nostotilan valintakytkin nostoasentoon, 
jotta voit nostaa ja laskea työkoria sauvaohjaimella.

Sauvaohjain
Sauvaohjaimella voit käyttää seuraavia toimintoja:

•	 Henkilönostimen ohjaus
•	 Henkilönostimella ajaminen ja henkilönostimen 

nopeudensäätö
•	 Työkorin nosto/lasku ja nopeudensäätö

Kun liikutat sauvaohjainta tiettyyn suuntaan, henkilönostin 
liikkuu vastaavalla tavalla. Ohjaus- ja ajotoimintoja voi 
käyttää erikseen tai samanaikaisesti.

Äänitorven painike
Äänitorven painike sijaitsee yläohjauspaneelin yläosassa. 

Äänitorvea käytetään painamalla painiketta.

Käyttökytkin
Käyttökytkin estää koneen tahattoman käytön ylhäällä 
sijaitsevilla hallintalaitteilla. Pidä se sisään painettuna, 
kun haluat käyttää konetta.
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Käyttöä edeltävä turvallisuustarkastus

Huomautus
Lue huolellisesti läpi kaikki turvallisuusmääräykset, 
käyttöohjeet ja tarrat, omaksu ne ja noudata niitä sekä 
kansallisia turvallisuusmääräyksiä/-vaatimuksia. Tee 
seuraavat toimenpiteet joka päivä ennen käyttöä.

  1. 	Avaa kaukalo ja tarkasta mahdolliset vauriot, 
nestevuodot ja puuttuvat osat.

  2. 	Tarkasta hydrauliöljyn määrä työkorin ollessa 
täysin alas laskettuna. Öljyn pinnan tulee olla 
säiliön täyttöaukon kannen alapinnassa sijaitsevan 
öljynmittatikun minimi- ja maksimimerkintöjen välissä. 
Lisää tarvittaessa suositeltua hydrauliöljyä. Katso 
kohta “Tekniset tiedot” sivulla 18.

  3.	 Tarkasta, että akkujen nestemäärä on oikea. Katso 
kohta “Akkujen huolto” sivulta 15.

  4.	 Varmista, että akut on ladattu.

  5.	 Tarkasta, että vaihtovirtajatkojohto on irrotettu alustan 
sivulla olevasta lähtöliitännästä.

  6. 	Tarkasta, että kaikki suojakaiteet ovat asianmukaisesti 
paikoillaan ja että kaikki kiinnityselementit on  
kiristetty oikein.

  7. 	Tarkasta koko kone huolellisesti murtuneiden tai 
haljenneiden hitsaussaumojen, rakennevaurioiden, 
löystyneiden tai puuttuvien kiinnitysosien, 
hydrauliöljyvuotojen, vaurioituneen ohjausjohdon ja 
irronneiden johtoliitäntöjen varalta.



Järjestelmän toiminnan tarkastus

S3010E –514226-000-FN	 9	

Järjestelmän toiminnan tarkastus

Katso eri hallintalaitteiden ja merkkivalojen sijainnit 
kohdasta “Hallintalaitteet ja merkkivalot” sivulta 6.

 Varoitus
P Y S Y  E T Ä Ä L L Ä  t y ö k o r i s t a ,  k u n  t e e t  
seuraavat tarkastukset.

Va r m i s t a  e n n e n  k o n e e n  k ä y t t ö ä ,  e t t ä 
työskentelyalustassa ei ole vaaratekijöitä, kuten 
reikiä, kuoppia, alamäkeä, töyssyjä, reunakiveystä 
tai rojuja.

Tarkasta, ettei MISSÄÄN suunnassa (mukaan lukien 
työkorin yläpuolella) ole esteitä eikä johtoja.

  1. 	Siirrä kone tarvittaessa esteettömälle alueelle 
työkorin ääriasentoon nostamista varten.

  2.	 Vedä alhaalla sijaitseva hätäpysäytyskytkin asentoon 
ON (PÄÄLLÄ).

  3.	 Käännä ylhäällä sijaitseva hätäpysäytyskytkin 
myötäpäivään asentoon ON (PÄÄLLÄ).

  4.	 Tarkasta saksirakenne, nostosylinteri ja letkut 
silmämääräisesti murtuneiden tai haljenneiden 
hitsaussaumojen, rakennevaurioiden, löystyneiden 
kiinnitysosien, hydrauliöljyvuotojen, irronneiden 
johtoliitäntöjen ja virheellisen toiminnan varalta. 
Tarkasta, näkyykö puuttuvia tai löystyneitä osia.

  5.	 Pidä maaohjauskytkintä yläasennossa. Testaa 
koneen jokainen toiminto alaohjauspisteestä käsin 
(katso kuva 1).

  6.	Tarkasta hätälaskujärjestelmän asianmukainen 
toiminta. 

  7.	 Paina alhaalla sijaitsevaa hätäpysäytyspainiketta 
ja tarkasta, että se toimii asianmukaisesti. 
Kaikkien koneen toimintojen tulee kytkeytyä pois 
käytöstä. Nollaa vetämällä alhaalla sijaitseva 
hätäpysäytyspainike ulos.

  8.	 Mene työkoriin ja sulje portti. 

  9.	 Tarkasta, että ajoreitillä ei ole esteitä (henkilöitä, 
rojuja, jäänteitä tai jätteitä), että sen pinta on tasainen 
ja että se kestää pyöräkuorman.

10.	 Testaa koneen jokainen toiminto yläohjauspisteestä 
käs in  ky t kemä l l ä  l ukko  j a  käy t tämä l l ä 
toimintopainikkeita (katso kuva 2).

11.	 Paina ylhäällä sijaitsevaa hätäpysäytyspainiketta 
ja tarkasta, että se toimii asianmukaisesti. Kaikkien 
työkorin hallintatoimintojen tulee kytkeytyä pois 
käytöstä. Nollaa kääntämällä ylhäällä sijaitsevaa 
hätäpysäytyskytkintä myötäpäivään.
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Käyttö
Henkilönostinta voi käyttää alhaalla tai ylhäällä  
sijaitsevilla hallintalaitteilla.

 Vaara
Henkilönostimessa ei ole sähköeristystä. 
Jännitteel l isen johdon koskettamisen tai 
turvaetäisyyden noudattamatta jättämisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai jopa 
kuolema. Älä mene kansallisissa turvamääräyksissä 
määriteltyä minimiturvaetäisyyttä lähemmäksi.

Liikkuvien osien välissä voi olla puristuskohtia. Osien, 
rakennusten, rakenteiden tai muiden esteiden väliin 
puristuksiin jäämisen seurauksena aiheutuu vakavia 
vammoja tai jopa kuolema. Varmista, että koneen 
ympärillä on riittävästi tilaa ennen kuin liikutat alustaa 
tai työkoria. Varmista, että liikkeen pysäyttämistä 
varten on riittävästi tilaa ja aikaa, jotta koneen 
osuminen rakenteisiin ja muut vaarat voidaan välttää.

Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai jopa 
kuolema. Käytä henkilönostinta tukevalla, tasaisella 
ja vaakasuuntaisella alustalla. Vältä ajonopeuksia 
ja/tai epätasaisia maastoja, jotka voisivat aiheuttaa 
työkorin asennon äkkinäisiä muutoksia. Älä aja 
nostotarkoitukseen käytettävällä henkilönostimella 
alamäen, kuoppien tai reikien lähellä, rinteessä, pehmeän 
tai epätasaisen maan lähellä äläkä lähellä mitään 
sellaista paikkaa, missä on olemassa kaatumisvaara, 
äläkä sijoita henkilönostinta kyseisiin paikkoihin. Älä 
nosta työkoria tuulennopeuden ollessa yli 0 m/s (0 mph).

Työkorin nimellistyökuorma on työkorilla nostettavien 
henkilöiden ja laitteiden kokonaispaino. 

Työkuormat on merkitty työkorin kulkuportin ohessa 
olevaan arvokilpeen ja tämän oppaan sivulle 18.
 

 Vaara
Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai 
jopa kuolema. Älä ylitä työkorin arvokilvessä  
ilmoitettuja enimmäisarvoja.

Enimmäisarvot tarkoittavat nimellisnostokykyä eivätkä 
henkilönostimen vakautta.

Käyttäjällä on viime kädessä vastuu varmistaa, 
että henkilönostin soveltuu kyseessä olevissa  
olosuhteissa työskentelyyn.

Valmistelutoimenpiteet käyttöä varten
Valmistele henkilönostin käyttöä varten noudattamalla 
seuraavia ohjeita:

  1.	 Tee käyttöä edeltävä turvallisuustarkastus ja 
järjestelmän toiminnan tarkastus.

  2.	 Sulje ja lukitse komponenttikaukalo.

Alhaalla sijaitsevat hallintalaitteet
Alhaalla sijaitsevilla hallintalaitteilla voi käyttää ainoastaan 
työkorin nosto- ja laskutoimintoja. Alhaalla sijaitsevia 
hallintalaitteita voi käyttää henkilönostimen alkuasetuksiin 
sekä testaus- ja tarkastustarkoituksiin.

Nosta tai laske työkoria alhaalla sijaitsevilla hallintalaitteilla 
seuraavien ohjeiden mukaan:

  1.	 Vedä hätäpysäytyspainike ulos (katso kuva 1).

  2.	 Aseta avain ohjauksen valintakytkimeen ja käännä 
kytkin alhaalla sijaitsevien hallintalaitteiden asentoon.

  3.	 Pidä maaohjauskytkintä yläasennossa. Pidä työkorin 
noston/laskun keinukytkintä yläasennossa, kun 
haluat nostaa työkoria, ja ala-asennossa, kun haluat 
laskea sitä.

  4.	 Pysäytä liike vapauttamalla keinukytkin.

Ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet
Ylhäällä sijaitsevia hallintalaitteita voidaan käyttää 
henkilönostimen ajamiseen ja asemointiin työn aikana.

Ennen kuin käytät ylhäällä sijaitsevia hallintalaitteita, 
valmistele henkilönostin asianmukaisesti noudattamalla 
kohdassa “Valmistelutoimenpiteet käyttöä varten”  
olevia ohjeita. 

 Varoitus
Onnettomuusriski kasvaa, jos henkilönostimella 
ajetaan tai sitä ohjataan ohjeiden vastaisesti. 
Kyseisten onnettomuuksien seurauksena voi olla 
vakavia vammoja tai jopa kuolema. Varmista, että 
yläohjauspaneeli on suunnattu työkorin etupäätä 
kohti, kiinnitetty suojakaiteeseen ja työkorin  
kaiteiden sisäpuolella. 

Käytä henkilönostinta ylhäällä sijaitsevilla hallintalaitteilla 
seuraavien ohjeiden mukaan:

  1.	 Vedä alhaalla sijaitseva hätäpysäytyspainike ulos 
(katso kuva 1). 

  2.	 Aseta avain ohjauksen valintakytkimeen ja käännä 
kytkin ylhäällä sijaitsevien hallintalaitteiden asentoon.

Huomautus
Ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet eivät toimi, kun 
ohjauksen valintakytkin on ala-asennossa.

  3.	 Mene työkoriin ja lukitse portti. 

  4.	 Käännä ylhäällä sijaitseva hätäpysäytyspainike 
myötäpäivään asentoon On (Päällä) (katso kuva 2).

  5.	 Henki lönost inta voidaan ajaa ja työkor ia  
voidaan nostaa ja laskea käyttämällä ylhäällä 
sijaitsevia hallintalaitteita.
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Työkori
Ole varovainen, kun menet työkoriin ja poistut sieltä, jotta 
et liukastu ja/tai kaadu. Sulje turvaportti huolellisesti, kun 
käytät työkoria.

Nosto ja lasku
Nostonopeutta säädetään sauvaohjaimen asennon 
mukaan. Mitä pidemmälle viet sauvaohjaimen, sitä 
nopeammin työkori nousee. Laskunopeuksia on vain yksi. 

  1.	 Aseta ajo-/nostotilan valintakytkin  
(katso kuva 2) nostoasentoon.

  2.	 Paina sauvaohjaimen käyttökytkintä.

yy Nosta työkoria työntämällä sauvaohjainta hitaasti 
eteenpäin, kunnes haluttu korkeus on saavutettu.

yy Laske työkoria vetämällä sauvaohjainta taaksepäin.

Laskun keskeytys
Kun työkori on laskettu korkeudelle noin 1,5 m (5'), 
lasku keskeytetään. Työkori ei laske kolmeen sekuntiin 
sauvaohjaimen asennosta riippumatta.

Nollaa laskutoiminto viemällä sauvaohjain keskelle 
vapaa-asentoon ja jatka sitten työkorin laskemista.

 Vaara
Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai 
jopa kuolema. Älä ylitä työkorin arvokilvessä  
ilmoitettuja enimmäisarvoja.

Ajo ja Ohjaus
 Vaara

Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai jopa 
kuolema. Älä aja henkilönostimella pehmeällä tai 
epätasaisella pinnalla tai mäissä, kun työkori on 
nostettuna. Älä aja alustoilla, joiden kaltevuus on yli 
0 prosenttia.

 Varoitus
Jos henkilönostimella ajetaan tai sitä ohjataan 
ohjeiden vastaisesti, seurauksena voi olla vakavia 
vammoja tai jopa kuolema. Lue huolellisesti läpi ja 
omaksu kaikki tämän oppaan sekä koneen kilpien 
ja tarrojen sisältämät tiedot ennen kuin ryhdyt 
käyttämään henkilönostinta työssä.

Käytä ajo- ja ohjaustoimintoja seuraavien ohjeiden mukaan:

  1.	 A s e t a   a j o - / n o s t o t i l a n  v a l i n t a k y t k i n  
(katso kuva 2) ajoasentoon.

  2.	 Paina sauvaohjaimen käyttökytkintä.

  3.	 Työnnä ajon sauvaohjainta eteenpäin, kun haluat liikuttaa 
alustaa eteenpäin. Vedä sauvaohjainta taaksepäin, 
kun haluat liikuttaa alustaa taaksepäin. Ajonopeutta 
säädetään sauvaohjaimen asennon mukaan.

  4.	 Pysäytä ajoliike palauttamalla sauvaohjain  
vapaa-asentoon.

Huomautus
Hätäpysäytys tapahtuu painamalla hätäpysäytyspainike 
sisään seisontajarrujen kytkemiseksi.

  5.	 Kun haluat ohjata oikealle, pidä sauvaohjainta 
oikealla. Kun haluat ohjata vasemmalle, pidä 
sauvaohjainta vasemmalla.
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Ajonopeudet 
Ajonopeutta säädetään sauvaohjaimen asennon mukaan. 
Mitä pidemmälle viet sauvaohjaimen, sitä nopeampi  
on ajonopeus.

Hiljennä ajonopeutta aina ennen epätasaisella maaperällä 
tai pinnalla ajamista.

Ajonopeusalueet lukitaan rajakytkimillä, jotka tunnistavat 
työkorin asennon.

•	 Kun työkori on nostettu korkeuteen alle noin 1,5 m 
(5'), henkilönostimella voi ajaa kaikkia ajonopeuksia. 

•	 Kun työkori on nostettu korkeuteen yli 1,5 m (5'), 
ainoastaan hitain ajonopeus on käytössä. 

 Varoitus
Onnettomuusriski kasvaa, jos turvavarusteet 
eivät toimi oikein. Kyseisten onnettomuuksien 
seurauksena voi olla vakavia vammoja tai jopa 
kuolema. Älä muuta, poista käytöstä tai ohita  
mitään turvavarustetta. 

Älä käytä henkilönostinta, jos se liikkuu nopeudella yli 
0,6 km/h (0.4 mph) (joka vastaa nopeutta 5,3 m (7' 7") 
30 sekunnissa), kun työkori on nostettuna korkeuteen 
yli 1,5 m (5'). 

Ajon/noston kallistuksentunnistimen 
lukitustoiminto
Kun työkori on nostettu korkeuteen yli 1,5 m (5'), 
kallistuksentunnistinjärjestelmä lukitsee nosto- ja 
a joto iminnot .  Jos a lustan kal l is tuma on y l i  
2 astetta sivusuuntaan tai pituussuuntaan, työkorin  
nosto- ja ajotoiminnot kytketään pois päältä ja 
kyseisten hallintalaitteiden aktivoinnin yhteydessä  
kuuluu hälytysääni. 

Jos ajon/noston kallistuksentunnistimen lukitustoiminto 
kytkee työkorin nosto- ja ajotoiminnot pois päältä, laske 
työkori alas ja aja kone tasaiselle pinnalle.

Komponenttikaukalo
Akut ja hydrauliosat sijaitsevat komponenttikaukalossa 
alustan vasemmalla puolella.

 Vaara
Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena voi olla vakavia vammoja tai jopa 
kuolema. Älä avaa kaukaloa, kun työkori nostetaan 
yli 2,4 m (8') korkeuteen.

Avaa kaukalo nostamalla lukko ylös ja vetämällä  
kaukalo auki.

Hätälasku
Käytä hätälaskujärjestelmää seuraavien ohjeiden mukaan:

 Varoitus
Onnettomuusriski kasvaa, jos turvavarusteet eivät 
toimi oikein. Kyseisten onnettomuuksien seurauksena 
voi olla vakavia vammoja tai jopa kuolema. Kytke 
hätätilanteessa ohjausjärjestelmä välittömästi pois 
päältä painamalla hätäpysäytyspainike sisään ennen 
hätälaskujärjestelmän käyttöä.

  1.	 Kytke hätätilanteessa ohjausjärjestelmä välittömästi 
pois päältä painamalla hätäpysäytyspainike sisään.

  2.	 Varmista, että laskeutuvan työkorin tiellä ei ole 
minkäänlaisia esteitä.

•	 Laske työkori painamalla vipu alas (katso kuva 3). 

  3.	 Ennen kuin käytät henkilönostinta, varmista, että 
vipu/kahva on täysin vapautettu ja hätälaskuventtiili 
on täysin kiinni.

Kuva 3 – Hätälaskun käyttö

Hätälaskuvipu
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Koneen kuljetus
Valmistelutoimenpiteet kuljetusta varten
Valmistele henkilönostin kuljetusta varten noudattamalla 
seuraavia ohjeita:

  1.	 Poista työkorista kaikki tarpeettomat työkalut, laitteet 
ja muut irtoesineet.

  2.	 Sulje ja lukitse komponenttikaukalo.

Kuljetus
Henkilönostin voidaan siirtää kuljetusajoneuvon 
kyytiin. Tilanteen mukaan henkilönostin voidaan joko 
nostaa trukilla, ajaa, vinssata tai nostaa nostimella 
kuljetusajoneuvon, kuten kuorma-auton tai perävaunun 
kyytiin. Suositeltu tapa on nostaminen trukilla.

Henki lönostimen kuormaamiseen, kuormasta 
purkamiseen ja kuljetukseen käytettävien varusteiden 
kapasiteetin on oltava riittävä kyseisien toimenpiteiden 
tekemistä varten. Koneen omapaino on ilmoitettu 
kohdassa “Tekniset tiedot” sivulla 18, ja se on  
meistetty sarjanumerokilpeen.

Käyttäjä vastaa kokonaisuudessaan seuraavista: 

•	 Oikean kuljetustavan valinta. 

•	 Oikean kuljetustavan valinta ja käyttö sekä 
asianmukaisten kiinnitysvarusteiden käyttö.

•	 Sen varmistaminen, että käytettävät varusteet ja 
laitteet kestävät henkilönostimen painon.

•	 Sen varmistaminen, että kaikkia seuraavia 
noudatetaan: valmistajan ohjeet ja varoitukset, 
työnantajan turvallisuussäännöt ja -määräykset sekä 
liikenne- ja viestintäministeriön asetukset ja/tai kaikki 
muut paikalliset lait ja määräykset.

Nosto trukilla
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat nostaa 
henkilönostimen trukilla.

  1.	 Aseta henkilönostin asianmukaiseen ala-asentoon.

  2.	 Varmista, että työkorissa ei ole ketään, ja poista sieltä 
kaikki työkalut, laitteet ja muut irtoesineet.

  3.	 Aseta trukin haarukat koneen sivulla oleviin taskuihin.

 Huomio
Jos henkilönostinta nostetaan trukilla, jonka haarukat 
on asetettu väärin, seurauksena voi olla koneen osien 
vaurioituminen tässä yhteydessä syntyvän voiman 
vaikutuksesta. Kun nostat konetta trukilla, käytä 
ainoastaan ilmoitettuja nostokohtia.

  4.	 Älä nosta henkilönostinta korkeammalle kuin mikä 
on sen kuljettamisen kannalta tarpeen. Aja trukilla 
hitaasti ja varovasti, kun kuljetat henkilönostinta.

Vinssaus
Käytä vinssiä, jos henkilönostimen kuormauksen ja 
poissiirron yhteydessä käytettävän rampin kaltevuus 
ylittää koneen ilmoitetun nousukyvyn. Vinssiä voidaan 
käyttää myös silloin, kun liukkaat alustat, epätasaiset 
pinnat tai porrastetut rampit tekevät ajamalla tapahtuvasta 
koneen siirtämisestä vaarallista.

Vinssaa henkilönostin kuljetusajoneuvon kyytiin 
noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1.	 Pysäköi kuljetusajoneuvo siten, että henkilönostin ei 
kallistu tai vieri eteenpäin kuormauksen jälkeen.

  2.	 Poista työkorista kaikki tarpeettomat työkalut, laitteet 
ja muut irtoesineet.

  3.	 Aja kone kuormausrampin alapäähän siten, että 
etupyörät tulevat lähimmäksi ramppia. Varmista, että 
kone on ajoramppien keskellä ja että pyörät ovat 
suoraan eteenpäin.

  4.	 Aseta henkilönostin asianmukaiseen ala-asentoon.

  5.	 Estä henkilönostimen hallitsemattomat liikkeet 
asettamalla pyöriin kiilat.

  6.	 Vedä vinssiköysi alustan etupäässä sijaitsevien trukin 
nostokohtien läpi.

Huomautus: Tässä koneessa ei ole jarrujen 
vapautuskytkintä. Vapauta pyörät asettamalla 
sauvaohjain etuasentoon, sillä koneen on toimittava 
vinssauksen aikana täysin normaalisti.

  7.	 Vedä alhaalla sijaitseva hätäpysäytyspainike ulos.

  8.	 Aseta ohjauksen valintakytkin yläasentoon ylhäällä 
sijaitsevien hallintalaitteiden käyttöä varten.

Huomautus
Ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet eivät toimi, kun 
ohjauksen valintakytkin on ala-asennossa.

  9.	 Mene työkoriin ja sulje portti. 

 10.	Vedä ylhäällä sijaitseva hätäpysäytyspainike ulos.

 11.	Poista pyöräkiilat. Nosta henkilönostin sitten 
kuljetusajoneuvon kyytiin käyttämällä apuna 
sauvaohjainta ja vinssiä.

 Varoitus
Jos sauvaohjainta ei pidetä etuasennossa vinssauksen 
aikana, seurauksena voi olla henkilönostimen ja/tai 
ajojärjestelmän vaurioituminen.



Koneen kuljetus
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Ajo

 Vaara
Epävakaa henkilönostin voi kaatua. Kaatumisen 
seurauksena aiheutuu vakavia vammoja tai jopa 
kuolema. Älä aja rampeilla, joiden kaltevuus on yli  
25 prosenttia, äläkä olosuhteissa, joissa ramppia 
pitkin ajaminen voi aiheuttaa vaaran.

Siirrä henkilönostin kuljetusajoneuvon kyytiin ajamalla, 
jos vinssiä ei ole käytettävissä ja rampin kaltevuus vastaa 
henkilönostimen nousukykyä.

Aja henkilönostin kuljetusajoneuvon kyytiin noudattamalla 
seuraavia ohjeita:

  1.	 Pysäköi kuljetusajoneuvo siten, että henkilönostin ei 
kallistu tai vieri eteenpäin kuormauksen jälkeen.

  2.	 Aseta koneen pyöriin kiilat, jotta se ei pääse vierimään 
ramppia pitkin, kun sitä kuormataan.

  3.	 Poista työkorista kaikki tarpeettomat työkalut, laitteet 
ja muut irtoesineet.

  4.	 Laske työkori täysin alas.

  5.	 Aja henkilönostin kuormausrampin alapäähän siten, 
että etupyörät tulevat lähimmäksi ramppia. Varmista, 
että henkilönostin on ajoramppien keskellä ja että 
ohjaavat pyörät ovat suoraan eteenpäin.

  6.	 Aja henkilönostin kuljetusajoneuvon kyytiin tai pois 
sen kyydistä ohjaamalla nostin suoraan kaltevaa 
linjaa pitkin ja sivusuuntaista ohjaamista välttäen.

Nosto nostimella

Vedä tarkoitukseen soveltuvat hihnat trukkiaukkojen läpi 
ja käytä asianmukaista nostopalkkia varmistaaksesi, 
että hihnat eivät kosketa henkilönostimen suojakaiteita 
nostimella nostamisen aikana. Jos nostopalkki kiinnitetään 
muulla tavalla, kone voi vaurioitua.

 Varoitus
Onnettomuusriski kasvaa, jos henkilönostimen 
nostamisessa käytetään ohjeiden vastaisia varusteita 
ja/tai nostotekniikoita. Kyseisten onnettomuuksien 
seurauksena voi olla vakavia vammoja tai jopa kuolema. 
Käytä ehdottomasti ohjeiden mukaisia varusteita ja 
nostoteknikoita, kun nostat henkilönostinta. 

Varmista henkilönostimen paino ja nostolaitteiden 
kapas i teet t i  ennen ku in  ryhdyt  nostamaan  
henkilönostinta nostimella.

•	 Nostolaitteisiin kuuluvat nostin tai nosturi, ketjut, 
hihnat, vaijerit, koukut, väkipyörät, sakkelit, nostopalkit 
ja muut koneen varmistukseen ja tukemiseen 
käytettävät kiinnitysosat.

•	 Koneen omapaino on meistetty sarjanumerokilpeen,  
ja se on ilmoitettu kohdassa “Tekniset tiedot” sivulla 18.

Käyttäjä vastaa kokonaisuudessaan seuraavista:

•	 Sen varmistaminen, että käytettävät varusteet  
ja laitteet kestävät henkilönostimen painon. 

•	 Sen varmistaminen, että kaikkia seuraavia 
noudatetaan: valmistajan ohjeet ja varoitukset, 
työnantajan turvallisuussäännöt ja -määräykset ja/tai 
kaikki muut paikalliset lait ja määräykset.
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Huolto
 Varoitus

Varmista nostorakenteen liikkumattomuus tuen 
avulla aina, kun teet koneelle huoltotöitä työkorin 
ollessa nostetussa asennossa.

Hydrauliöljy
Hydrauliöljysäiliö sijaitsee komponenttikaukalossa.  
Katso kuva 4.

Kuva 4 – Komponenttikaukalo

Huomautus
Älä koskaan lisää nestettä, jos työkoria on nostettu.

Hydrauliöljyn tarkastus
  1.	 Varmista, että työkori on laskettu täysin alas.

  2.	 Tarkasta silmämääräisesti, että öljyn pinta on 
säiliön täyttöaukon kannen alapinnassa sijaitsevan 
öljynmittatikun minimi- ja maksimimerkintöjen välissä.

  3.	 Lisää tarvittaessa oikeantyyppistä hydrauliöljyä. Aseta 
kansi takaisin paikalleen ja varmista sen kunnollinen 
kiinnitys. Katso kohta “Tekniset tiedot” sivulla 18.

Akkujen huolto

 Varoitus
Räjähtävän kaasuseoksen aiheuttama vaara. 
Suojaa akut kipinöiltä ja avotulelta ja pidä ne etäällä 
savuavista materiaaleista.

Käytä aina suojalaseja, kun työskentelet akkujen lähellä.

Akkuneste on voimakkaasti syövyttävää. Huuhtele 
mahdolliset nesteroiskeet huolellisesti pois  
puhtaalla vedellä.

Vaihda akut aina valmistajan hyväksymiin varaosiin.

•	 Tarkasta akkunesteen määrä päivittäin, erityisesti jos 
konetta käytetään alueella, jossa on kuuma, kuiva ilmasto.

•	 Jos akkunesteen pinta on alle 6 mm (¼") levyjen 
yläpuolella, lisää ainoastaan tislattua vettä. ÄLÄ käytä 

talousvettä, jonka mineraalipitoisuus on suuri, sillä se 
lyhentää akkujen käyttöikää.

•	 Pidä akkujen päällä sijaitsevat navat puhtaina.

•	 Katso akkujen käyttöiän pidennykseen liittyvät 
lisätiedot ja täydelliset huolto-ohjeet huolto-oppaasta.

Huomautus
Koneiden akkutyyppi voi vaihdella. Jotkin koneiden 
mukana toimitettavat akut voivat olla huoltovapaita, eikä 
nestemäärän tarkastus ole tällöin tarpeen.

 Varoitus
Käytä aina vain valmistajan hyväksymiä varaosia.

Akkujen lataus
Lataa akut jokaisen työvuoron päätteeksi tai aiemmin, 
jos akut ovat purkautuneet.

 Varoitus
Lataa akut hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä lataa akkuja, kun kone on kipinälähteen tai 
avotulen läheisyydessä.

Jos akkuja ei ladata välittömästi purkautumisen 
jälkeen, seurauksena on pysyviä akkuvaurioita.

Älä koskaan irrota akkukaapeleita, kun laturi  
on toiminnassa.

Pidä laturi kuivana.

  1.	 Käännä alhaalla sijaitsevien hallintalaitteiden 
ohjauksen valintakytkin asentoon Off (Pois päältä). 

  2.	 Avaa komponenttikaukalo, jotta pääset käsiksi 
akkuihin. Irrota jokaisen akun napasuojat.

  3.	 Tarkasta silmämääräisesti akkunesteen määrä ja 
varmista, että nesteen pinta on jokaisessa aukossa 
vähintään 6 mm:n (¼") korkeudella täyttökaulan 
alareunasta. Lisää tarvittaessa tislattua vettä.

Huomautus
Koneiden akkutyyppi voi vaihdella. Jotkin koneiden 
mukana toimitettavat akut voivat olla huoltovapaita, eikä 
nestemäärän tarkastus ole tällöin tarpeen.

  4.	 Kiinnitä akkujen napasuojat kunnolla paikoilleen ja 
lukitse akkutelineen kannet.

  5.	 Liitä akkulaturi asianmukaisesti maadoitettuun 
lähtöön (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) käyttämällä 
kolmijohdinjatkojohtoa, jonka johdinkoko on 1,5 mm 
(12 Gauge), tai suurempaa jatkojohtoa. Jatkojohdon 
tulee olla mahdollisimman lyhyt ja moitteettomassa 
kunnossa sähköturvallisuuden takaamiseksi. 

Säiliön täyttöaukon kansi

MAKS. MIN.
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Tarkastus- ja huolto-ohjelma

 Huomio
Määräaikaistarkastusten tiheys ja laajuus voivat 
vaihdella kansallisten määräysten mukaan.

Täydellinen tarkastus käsittää määräajoin tehtävät 
silmämääräiset ja toiminnan tarkastukset sekä määräajoin 
tehtävät pienet säädöt, joilla varmistetaan asianmukainen 
suorituskyky. Päivittäinen tarkastus auttaa estämään 
epänormaalia kulumista ja pidentää kaikkien järjestelmien 
käyttöikää. Tarkastus- ja huolto-ohjelman toimenpiteet on 
tehtävä määritetyin väliajoin ja pitkien varastointiaikojen 
jälkeen ennen koneen käyttöönottoa. Tarkastus- ja 
huoltotoimenpiteitä saa tehdä ainoastaan henkilö, 
jolla on asianmukainen koulutus ja pätevyys suorittaa 
mekaniikkaan ja sähkötekniikkaan liittyviä töitä.

 Varoitus
Tutustu koneen toimintaan ennen ennakoivien 
huoltotoimenpiteiden tekemistä. Varmista 
saksirakenteen liikkumattomuus tuen avulla aina, 
kun teet koneelle huoltotöitä työkorin ollessa  
nostetussa asennossa.

Päivittäin tehtävien ennakoivien huoltotoimenpiteiden 
tarkistuslista on tarkoitettu koneen huoltotöiden 
tekemistä varten. Kopioi päivittäin tehtävien ennakoivien 
huoltotoimenpiteiden tarkistuslista ja käytä sitä  
konetta tarkastaessasi.

Huomautus
Henkilönostinta ei voi käyttää, kun akkulaturi on liitettynä.

  6.	 Tarkasta silmämääräisesti, että akkujen varaustilan 
merkkivalo osoittaa oikean varaustason. Ledit ovat 
nähtävissä akkukaukalossa.

•	 AC-virta päällä (sininen): osoittaa, että laturiin 
syötetään AC-virtaa.

•	 Lataustila (keltainen): vilkkuu, kunnes akkujen 
80-prosenttinen lataus on saavutettu, ja palaa 
kiinteästi ladattaessa 80 prosentista 100 prosenttiin.

•	 Lataus valmis (vihreä): palaa kiinteästi, kun akut 
on ladattu täyteen.

•	 Vika (punainen): palaa kiinteästi akkuvian 
yhteydessä ja vilkkuu laturivian yhteydessä.

  7.	 Anna akkulaturin olla liitettynä niin kauan, kunnes  
se kytkeytyy itsestään pois päältä.

Huomautus
Jos latausjakso kestää yli 16 tuntia eivätkä akut lataudu 
täyteen, irrota laturi ja tarkastuta akut.

  8.	 Kun akkulaturi kytkeytyy pois päältä, jatkojohtoa 
ei tarvitse irrottaa heti akkulaturista. Laturi valvoo 
akkujen varaustilaa ja lataa akut, jos jännite laskee.

  9.	 Liu'uta komponenttikaukalo auki, jotta pääset käsiksi 
akkuihin. Irrota jokaisen akun napasuojat.

10.	 Tarkasta silmämääräisesti akkunesteen määrä ja 
varmista, että nesteen pinta on jokaisessa aukossa 
vähintään 6 mm:n (¼") korkeudella täyttökaulan 
alareunasta. Lisää tarvittaessa tislattua vettä.

11.	 Kiinnitä akkujen napasuojat ja sulje ja lukitse 
komponenttikaukalo.

Huomautus
Koneiden akkutyyppi voi vaihdella. Jotkin koneiden 
mukana toimitettavat akut voivat olla huoltovapaita, eikä 
nestemäärän tarkastus ole tällöin tarpeen.
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Huoltotaulukon selitykset: K = kyllä/OK, E = ei / ei OK, R = korjattu/OK

Päivittäin tehtävien ennakoivien huoltotoimenpiteiden tarkistuslista

Ennakoivien huoltotoimenpiteiden raportti

Päivämäärä:

Omistaja:

Mallinumero:

Sarjanumero:

Huollon tehnyt henkilö:

Kohde Tarkastettavat asiat K E R
Käyttöopas Säilytystelineessä, kaikki sivut ovat luettavissa ja ehjiä
Sähköjärjestelmä

Akkunesteen määrä Oikea määrä
Akkujen navat Puhtaat, liittimet kunnolla kiinni
Akkulaturi Asianmukainen toiminta
Kaapelit ja johtosarja Ei kulumista tai fyysisiä vaurioita

Hydraulijärjestelmä
Nestemäärä Merkintöjen Täysi ja Lisää välissä työkorin ollessa alas laskettuna
Letkut, putket ja liittimet Ei vuotoja, kaikki liittimet kunnolla kiinni

Renkaat ja pyörät Hyvä kunto
Alhaalla sijaitseva ohjauspiste

Hallintalaitteet Asianmukainen toiminta
Hätäpysäytys Kytkee alhaalla sijaitsevat hallintalaitteet pois päältä /  

asianmukainen toiminta
Laskun hälytys ja keskeytys Kuuluu, kun työkoria lasketaan / asianmukainen toiminta

Hätälasku Asianmukainen toiminta
Turvatuki Ei vaurioita eikä muodonmuutoksia
Vilkkuvalo Asianmukainen toiminta
Rakenteet

Hitsatut rakenteet – alusta,  
työkori jne.

Hitsaussaumat ehjiä. Ei vaurioita, muodonmuutoksia tai korroosiota.

Liukukappaleet Asianmukaisesti paikoillaan, ei vaurioita eikä muodonmuutoksia
Kiinnityselementit Asianmukaisesti paikoillaan ja kiristetty, ei vaurioita
Saksien ja sylinterin tapit Kunnolla paikoillaan, ei vaurioita eikä korroosiota.

Ylhäällä sijaitseva ohjauspiste
Suojakaidejärjestelmä Hitsaussaumat ehjiä. Ei vaurioita, muodonmuutoksia tai korroosiota.

Kaikki kiinnityselementit asianmukaisesti paikoillaan, ei löysiä  
tai puuttuvia osia

Jarrut Asianmukainen toiminta
Hallintalaitteet Asianmukainen toiminta
Hätäpysäytys Kytkee ylhäällä sijaitsevat hallintalaitteet pois päältä
Laskun hälytys ja keskeytys Kuuluu, kun työkoria lasketaan / asianmukainen toiminta
Äänitorvi Kuuluu aktivoitaessa

Kilvet ja tarrat Asianmukaisesti paikoillaan ja luettavissa
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Tekniset tiedot – 
S3010E
Henkilönostin
Työskentelykorkeus 5 m (16,5')
Työkorin maksimikorkeus 3,0 m (10')
Kääntösäde
   Sisään 0 cm (0") 
   Ulos 1,45 m (4' 9")
Akseliväli 1 m (39")
Maavara 6 cm (2.4")
Suurin pyöräkuorma 250 kg (551 lbs)
Suurin pintapaine 11,4 kg/cm² (160 psi)
Koneen omapaino noin 495 kg (1 091 lbs)
Leveys alas laskettuna 77 cm (30")
Pituus alas laskettuna 1,26 m (48,5")
Korkeus alas laskettuna 1,82 m (5' 11") 

Työkori
Mitat
   Työkorin päälava 45 cm x 102 cm 

(17,7" x 40")
 Suojakaiteen korkeus 110 cm (43") 
 Potkulistan korkeus 15,2 cm (6")
Nimellistyökuorma 227 kg (500 lb)
Enimmäishenkilömäärä 1 sisäkäytössä
Suurin sivuttaiskuormitus 200 N (45lb)
Toimintanopeus
Työkorin nosto 12 - 20 sekuntia
Työkorin lasku 20 - 26 sekuntia
Nopea ajonopeusalue
    �Työkori korkeudella 

alle 1,8 m (6 ft)
0 - 3,2 km/h (0 - 2 mph)

Hidas ajonopeusalue
    �Työkori korkeudella yli 

1,8 m (6 ft)
0 - 0,6 km/h (0 - 0,4 mph)

Ajojärjestelmä
Vakio Kaksipyöräveto
Nousukyky 25%
Suurin ajokorkeus 3,0 m (10')

Ajon/noston 
kallistuksentunnistimen 
lukitustoiminto
Sivusuuntaan 2 astetta
Pituussuuntaan 2 astetta

Renkaat Täyskumiset, jotka eivät 
jätä jälkiä

Sähköjärjestelmä
Jännite 24 V DC negatiivinen 

alustan maadoitus

Virtalähde Kaksi 12 V, 105 Ah akkua
Suositeltu neste Tislattu vesi
Laturi 30 A

Hydraulijärjestelmä
Maksimipaine 19 305 kPa (2 800 psi)
Säiliön tilavuus 3,78 l (1 US gal)
Järjestelmän tilavuus 3,78 l (1 US gal)
Suurin käyttölämpötila 71 °C (160 °F)
Suositeltu hydrauliöljy
   Yli ‒13 °C (10 °F) ISO #46
   Alle ‒13 °C (10 °F) ISO #32
   Alle ‒17 °C (0 °F) ISO #15
Käyttölämpötila-alue
Celsius -20 °C ... 50 °C

Suurin tuulennopeus
Puuskittainen tai tasainen 0 m/s (0 mph)

Tärinä Alle 0,5 m/s²

Äänenpainetaso
Työpisteessä < 68 dB(A)
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