
Katkaisu- ja
pöytäsaha

LH1040F
1 650 W • 260 mm
Kätevästi käännettävissä pöytäsahasta jiirisahaksi

Kompaktin kokoinen ja 260mm terällä varustettu
kääntöpöytäsaha tehokkaalla 1.650W moottorilla ja
suurella sahauskapasiteetilla. Käännettävyys
pöytäsahasta jiirisahaksi vaivattomasti. Saha on
erinomainen esimerkiksi rakennuksilla
monipuolisuutensa vuoksi.

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P) 1650 W
Kierrosluku 4.800 min�¹
Sahauskapasiteetti 90° 93x95 / 69x130 mm
Sahauskapasiteetti 45° kulmassa 93x67 / 69x85 mm
Kapasiteetti pöytä 90° 40 mm
Kapasiteetti kallistus vas.45° 53x95 / 35x130 mm
Max. kallistus 45/0 °
Max. sahauskulma vasen/oikea 45/45 °
Hylsyavain ✓
Liitosjohto 2,5 m
Pölypussi ✓
Sivuohjain 1
Työntökapula ✓
Terä 260x30, Z60 mm
Ääniteho (Lwa) 107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA) 93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB(A)
Tärinäarvo ≤2,5 m/s²

EAN 0088381056984

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

KÄYTTÖEDUT

• Jiiri- ja pöytäsaha samassa kokonaisuudessa. Suuri
käyttöalue yhdellä koneella.

• Tukeva alumiinivalupöytä.
• Jälleenkäynnistymissuoja estää tahattoman

käynnistyksen.
• Tehokas hiiliharjamoottori.
• LED valo valaisee työkohteen.
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LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

122707-9
Sivuohjain (täydellinen)

192625-5
Kappalepuristin pysty

782212-4
Hylsyavain 13 mm

B-09020
Pyörösahanterä HM 260 mm, Z-60

LISÄVARUSTEET

122472-0
Asetuslevy samanmittaisten

122563-7
Kappalepuristin vaaka

122707-9
Sivuohjain (täydellinen)

192625-5
Kappalepuristin pysty

782212-4
Hylsyavain 13 mm

B-09020
Pyörösahanterä HM 260 mm, Z-60

B-29496
Pyörösahanterä HM 260 mm, Z-84

MUUTA

Käyttöohje

Varaosakuva
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